
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktkatalog & Preisliste  
Gültig ab 01/2012 

      

 
                      INDIAM Diamantwerkzeuge GmbH 

Karl-Kuhn-Str. 14 

D- 55543 Bad Kreuznach 

Phone: + 49[0]671/75050 

Fax:    +49[0]671/75040    

 Email: info@indiam.de 

 www.indiam.de 

                 
© by INDIAM Diamantwerkzeuge GmbH 

 

 

 

                     Your global solution supplier 

mailto:info@indiam.de


 

 

 

 2 

 
 

 Inhaltsverzeichnis Katalogseite 
   

I  Fugenschneider Benzin/Diesel  

 Nassschnitt 3 - 4 

 Nass- und Trockenschnitt 5 ï 10 

 Rillenfräser Asphalt 3 

 Rillenfräser Beton 4 

 Fasenfräser 90° 5 

   

II  Tischsäge 7 - 11 

  15 - 18 

   

III  Blocksteinsäge 12 

   
IV Winkelschleifer 13 ï 19 

 Schleifteller 22 ï 25 

 Schleifteller spezial 27 

 V-Fräser 26 

 Mauernutfräser 26 

 Fugen- und Rissefräser 28 

 Schleifplatten 28 

   

V Natursteinbearbeitung 20 

   
VI  Wandsäge/ Elektro-Fugenschneider 21 

   

VII  Bohrkronen-Segmente 29 

 Bohrkronen 30 - 32 

 Trockenbohrkronen 33 

 Ringgesinterte Bohrkronen 34 

 Bohrzubehör 35 

 Steckdosenbohrer  36 

   

VIII  Steintrennmaschine 37 

 Dolmar Motor-Trennschleifer 38 

 INDIAM Kernbohrgeräte und -ständer 39 - 43 

 INDIAM Kernbohrmaschinen 44 - 46 

   

IX Legende 47 

 Informationen 48 

 Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 49 - 50 

   

 

 

 

 



 

 

 

 3 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE A SPHALT-PROFI ASS]  
 

 

¶ Einsatzbereich: Asphalt und abrasive Materialen 

¶ Maschinen: 15  - 50 KW  

¶ hohe Standzeit  

 

       

Å 

MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

MM  

KERNSTÄRKE  

MM  

SCHRÄGSEGMENT  ANZAHL  PREIS 

 ú  

   600 40 x 4,0 x 10 2,8 35/5  
   600 40 x 4,6 x 10 3,5 35/5  

   700 40 x 4,6 x 10 3,5 40/5  

   750 40 x 4,6 x 10 3,5 42/5  

   800 40 x 4,6 x 10 3,5 45/8  

   900 40 x 4,6 x 10 3,5 46/8  

 1000 40 x 4,6 x 10 3,5 56/8  

 1200 40 x 4,6 x 10 3,5 68/8  
 

 

 

 

 

 

[RILLEN FRÄSER ASPHALT]  
              

 

¶ Einsatzbereich: Asphalt und abrasive Materialen 

¶ Maschinen: 10 - 35 KW 

¶ sehr hohe Standzeit 

 

 

       
BREITE  

MM  

BELAG HÖHE 

MM  
Å  300 
PREIS ú 

Å  350 

PREIS  ú 

Å  400 

PREIS  ú 

6,0 

 

10,0    
8,0 10,0    

10,0 10,0    

12,0 10,0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH . 
1
 

 
 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE PROFI-BETON B1X ]   
 

 

¶ Einsatzbereich: Altbeton (auch armiert)        

¶ Maschinen:  20  - 60 KW 

¶ sehr hohe Standzeit, schnellschneidend 

 

       

Å 

MM  

SANDWI CH 

SEGMENT ABMESSUNG 

MM  

KERNSTÄRKE  

MM  

SEGMENT  

ANZAHL  

PREIS  

ú 

  500 40 x 4,0 x 12 2,8 36   
   600 40 x 4,0 x 12 2,8 42  

   600 40 x 4,6 x 12 3,5 42  

   600 40 x 5,0 x 12 3,5 42  

   650 40 x 4,6 x 12 3,5 39  

   700 40 x 4,0 x 12 3,5 46  

   750 40 x 4,6 x 12 3,5 42  

   800 40 x 4,6 x 12  3,5 45  

   900 40 x 4,6 x 12 3,5 46  

 1000 40 x 4,6 x 12 3,5 56  

 1200 40 x 4,6 x 12 3,5 68  

 

 

 
 

 

 

[RILLEN FRÄSER BETON]  
              

 

¶ Einsatzbereich: Beton 

¶ Maschinen:  10 - 35 KW 

¶ sehr hohe Standzeit 

 

 

 

        
BREITE  

MM  

BELAG HÖHE 

MM  
Å  300 
PREIS ú 

Å  350 

PREIS  ú 

Å  400 

PREIS  ú 

6,0 

 

10,0    
8,0 10,0    

10,0 10,0    

12,0 10,0    

 

 

 

ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH . 
1
 

 

 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE FB-A ï FRISCHBETON ]    
           

¶ Einsatzbereich: Frischbeton, Asphalt 

¶ Maschinen: 11 - 50 KW 

¶ extrem hohe Standzeit 

 

        

Å 

MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

MM  

KERNSTÄRKE  

MM  

SEGMENT ANZAHL  PREIS 

 ú 

   350 40 x 3,2 x 10,5 2,2 25/3  
   400 40 x 3,2 x 10,5 2,5 28/4  

   450 40 x 3,6 x 10,5 2,5 32/4  

 
 
 

[FASENFRÄSER 90°   (1 PAAR) ]  

 
Hochleistungs-Fasenfräser zum 45° Fasen von Fugen in Asphalt oder Beton 

Profi Ausführung für hervorragende Standzeit 

durch sehr enge Verzahnung,  sehr saubere Fugenkanten 

            

¶ Maschinen: 11 - 50 KW  

¶ Einsatzbereich: Abfasen Schnittfuge 

      

Å / BOHRUNG 

MM  

SEGMENT - 

ABMESSUNG 

 MM  

SEGMENTANZAHL  EINSATZBEREICH  PREIS  

ú 

 280/25,4 9,5 x 9,5 x 50 2 x 25 Premium  

250/25,4 9,5 x 9,5 x 50 2 x 13 Profi  

 

                                                                                        

[PARTNERRING ]  

 

 

 

 

 

 

      

Å / BOHRUNG 

MM  

SEGMENT - 

ABMESSUNG 

 MM  

SEGMENTANZAHL  EINSATZBEREICH  PREIS  

ú 

 350 4,0 x 10 22 Beton/Kalksandstein  

 

INCL . ANTRIEBSROLLEN  

 
 

ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH . 
1
 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE ASPHALT-LASER E 10]  
 

¶ Einsatzbereich: Asphalt, abrasive Materialien     

¶ Maschinen:  max. 15  KW  

¶ gute Standzeit 

 

       

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE MM  PREIS ú 

   300 20/22,2/25,4 40 x 2,8 x 10 18 1,8  

   350 20/25,4 40 x 3,0 x 10 21 2,2  

   400 25,4 40 x 3,6 x 10 24 2,2  

   450 25,4 40 x 3,6 x 10 28 2,2  

   500 25,4 40 x 4,0 x 10 30 2,5  

   600 25,4 40 x 4,6 x 10 36 3,0  

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE ASPHALT-LASER S10]  
 

¶ Einsatzbereich:  Asphalt, abrasive Materialien 

¶ Maschinen:  max. 15  KW  

¶ sehr gute Standzeit 

 

 

        

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE MM  PREIS ú 

   300 20/22,2/25,4 40 x 2,8 x 10 18 1,8  

   350 20/25,4 40 x 3,2 x 10 21 2,2  

   400 25,4 40 x 3,2 x 10 24 2,2  

   450 25,4 40 x 3,6 x 10 25 2,5  

   500 25,4 40 x 3,6 x 10 30 2,5  

   600 25,4 40 x 4,0 x 10 35 3,0  

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE PROFI-ASPHALT ]  
 

¶ Einsatzbereich:  Asphalt, abrasive Materialien 

¶ Maschinen:  max. 25 KW 

¶ hohe Standzeit 

 

        

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE MM  PREIS ú 

    300 20/22,2/25,4 40 x 2,8 x 10 18 1,8  

    350 20/25,4 40 x 3,2 x 10 21 2,2  

    400 25,4 40 x 3,2 x 10 24 2,2  

    450 25,4 40 x 3,6 x 10 25 2,5  

    500 25,4 40 x 3,6 x 10 30 2,5  

    600 25,4 40 x 4,0 x 10 35 3,0  

ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH . 
1
 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE  BASIC]  
 

¶ Einsatzbereich:  Beton (auch armiert), allgem.. Baustellenmaterialien 

¶ Maschinen:  2 - 10 KW 

¶ durchschnittliche Standzeit, schnittfreudig 

 

       

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE MM  PREIS ú 

   300 20/22,2/25,4 40 x 2,8 x 10 21 1,8  

   350 20/25,4 40 x 3,0 x 10 24 2,2  

   400 25,4 40 x 3,2 x 10 28 2,2  

   450 25,4 40 x 3,6 x 10 32 2,5  

   500 25,4               40 x 3,6 x 10 36 2,5  

   600 25,4               40 x 4,4 x 10                40 3,0  

 

 

[DIA MANTTRENNSCHEIBE  STANDARD ]        
MIT PATENTIERTEN   13 MM SCHMIEDESEGMENTEN         

 

¶ Einsatzbereich:  Beton (auch armiert), Granit,  allgem. Baustellenmaterialien 

¶ Maschinen:  2 - 10 KW 

¶  gute Standzeit, sehr schnittfreudig 

 

        

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE MM  PREIS ú 

   300 20/22,2/25,4 40 x 2,8 x 13 18 1,8  

   350 20/25,4 40 x 3,0 x 13 21 2,2  

   400 25,4 40 x 3,2 x 13 24 2,2  

   450 25,4 40 x 3,2 x 13 25 2,5  

   500 25,4               40 x 3,6  x 13 30 2,5  

   600 25,4               40 x 4,0  x 13                 35 3,0  

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE SUPER-BETON]      

MIT PATENTIERTEN   13 MM SCHMIEDESEGMENTEN              

  

¶ Einsatzbereich:  Beton (auch armiert), Granit, Natursteine, Duktilguss etc. 

¶ Maschinen:  2 - 10 KW 

¶ sehr gute Standzeit, sehr schnittfreudig          

 

        

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE MM  PREIS ú 

   300 20/22,2/25,4 40 x 2,8 x 13 21 1,8  

   350 20/25,4 40 x 3,0 x 13 24 2,2  

   400 25,4 40 x 3,2 x 13 24 2,2  

   450 25,4 40 x 3,6 x 13 25 2,5  

   500 25,4 40 x 3,6 x 13 30 2,5  

   600 25,4 40 x 4,0 x 13 35 2,8  

ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH . 
1
 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE PROFI-BETON]  
MIT PATENTIERTEN   13 MM SCHMIEDESEGMENTEN    Ø 300 - 400 

 

¶ Einsatzbereich: Beton/ Stahlbeton, Beton abrasiv  

¶ Maschinen:  2 ï 20KW 

¶ sehr hohe Standzeit, schnittfreudig 

 

        

Å 

MM  

BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS ú 

 300 20/22,2/25,4 40 x 2,8 x 13 20 1,8  

 350 20/25,4 40 x 3,0 x 13 24 2,2  

 400 25,4 40 x 3,2 x 13 24 2,2  

 450 25,4 40 x 3,6 x 12 25 2,5  

 500 25,4 40 x 3,6 x 12 30 2,5  

 600 25,4 40 x 3,6 x 12 34 2,8  

 700 25,4 40 x 3,6 x 12 40 2,8  

 800 25,4 40 x 3,6 x 12 45 2,8  

 

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE  WISPER-CUT]   
MIT PATENTIERTEN   13 MM SCHMIEDESEGMENTEN  

            

¶ Einsatzbereich: Beton, Stahlbeton, Klinker, bedingt Granit etc.        

¶ Maschinen:  2 ï 10 KW 

¶ sehr schnittfreudig, sehr gute Standzeit 

¶ SILENCIO-Kern (Leiseschnitt) 

  

           

Å  

MM  

BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS ú 

300 20/25,4/30 40 x 3,0 x 13 18 2,2  

 350 20/25,4/30 40 x 3,0 x 13 21 2,2  

400 20/25,4/30 40 x 3,2 x 13 24 2,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH . 

1
 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE TURBO-LASER S10]  
              

¶ Einsatzbereich: Beton(auch bewehrt), Granit  etc.   

¶ Maschinen: 2 ï 7 KW 

¶ überdurchschnittliche Standzeit, sehr schnittfreudig         

  

 

       

Å MM  BOHRUNG MM  BELAG ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  PREIS ú 

 300 20/22,2/25,4 40 x 2,8 x 10 22  

 350 20/25,4 40 x 3,2 x 10 24  

 400 20/25,4 40 x 3,2 x 10 28  

 450 25,4 40 x 3,4 x 10 32  

500 25,4 40 x 3,6 x 10 40  

 

 

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE TURBO DYNAMIC]  
 

¶ Einsatzbereich: harter Beton/Stahlbeton, Natursteine, Duktilguss, Tonrohre  etc.   

¶ Maschinen: 2 ï 7 KW  

¶ überdurchschnittliche Standzeit, sehr schnittfreudig 

 

    

Å MM  BOHRUNG MM  BELAG ABMESSUNG MM  KERNSTÄRKE  PREIS ú 

 300 20/22,2/25,4 3,2 x 9 Turbo  

 350 20/25,4 3,2 x 9 Turbo  

 

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE TURBO-LASER P15]      

                 
¶ Einsatzbereich: Beton /Stahlbeton, Granit, Natursteine  etc.  

¶ Maschinen:  2 - 7 KW 

¶ sehr gute Standzeit, sehr schnittfreudig  

 

           

Å 

MM  

BOHRUNG 

MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

MM  

SEGMENT ANZAHL  

KURZZAHNTECHNIK  

KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS 

 ú  

   300 20/22,2/25,4 40 x 3,0 x 15 18 2,0  

   350 20/25,4 40 x 3,2 x 15 21 2,0  

   400 20/25,4 40 x 3,2 x 15 24 2,2  

 
 

ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH .  
1
 

 

 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE SPEED-CUT]      
MIT PATENTIERTEN   13 MM SCHMIEDESEGMENTEN  

 

¶ Einsatzbereich:   Beton/Stahlbeton        

¶ Maschinen:  2 ï 10 KW 

¶ Extrem  schnittfreudig, sehr gute Standzeit,  selbstkühlend, vibrationsarm 

 

         

Å MM  BOHRUNG 

MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

 MM  

SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS ú 

300 20/25,4 40 x 2,8 x 13 20 1,8  

350 20/25,4 40 x 3,0 x 13 24 2,2  

400 20/25,4 40 x 3,2 x 13 28 2,2  

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE  MASTERCUT ]  
MIT PATENTIERTEN   17 MM SCHMIEDESEGMENTEN  

            

¶ Super-Profi Qualität lasergeschweisst       

¶ Einsatzbereich:  Beton (auch armiert), abrasive Granite, Duktilguss  etc.       

¶ extrem schnittfreudig, sehr hohe Standzeit, selbstkühlend,  vibrationsarm 

  

        

Å  

MM  

BOHRUNG 

 MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

 MM  

SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS  

ú 

 300 20/22,2/25,4 40 x 2,8 x 17 19 2,0  

 350 20/25,4/30 40 x 3,0 x 17 22 2,0  

400 20/25,4 40 x 3,2 x 17 26 2,2  

 

 
 

 [DIAMANTTRENNSCHEIBE  KLINKER SPEZIAL]   
MIT PATENTIERTEN   13 MM SCHMIEDESEGMENTEN  

            

¶ Einsatzbereich: harter Klinker        

¶ Maschinen:  2 ï 10 KW 

¶ sehr schnittfreudig, sehr gute Standzeit 

  

        

Å  

MM  

BOHRUNG 

 MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

 MM  

SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS  

ú 

 300 20/22,2/25,4 41,5 x 2,8 x 13 20 1,8  

 350 20/25,4/30 40 x 3,0 x 13 24 2,2  

 
ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH .  

1
 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE   MACRO-LASER]  
 

ARXX-Segment-Technologie mit kontrolliert in der  

Matrix angeordnete Diamanten.           
¶ Einsatzbereich: Beton(auch armiert) 

¶ Maschinen:  2 ï 10 KW 

¶ hohe Standzeit, schnittfreudig 

 

      

Å 

MM  

BOHRUNG 

 MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

 MM  

SEGMENT ANZAHL  

TURBOSEGMENT 

KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS 

 ú 

   300 20/25,4/30 40 x 3,2 x 12 21 1,8  

   350 20/25,4/30 40 x 3,2 x 12 24 2,2  

  400 20/25,4/30 40 x 3,2 x 12 28 2,2  

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE  MULTIDRIVE ]       

                
¶ Einsatzbereich: Beton / Asphalt, abrasive  Materialien    

¶ Maschinen:  2 - 7 KW          

¶  gute Standzeit, schnittfreudig  

 

           

Å 

MM  

BOHRUNG 

MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

MM  

SEGMENT ANZAHL  

KURZZAHNTECHNIK  

KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS 

 ú  

   350 20/25,4 40 x 3,2 x 12 24 2,2  

 

[TRENNSCHEIBE   ROOT-CUT]   
 

Hartmetallbestücke Trennscheibe 

Kein schärfen und kein reinigen erforderlich 
¶ Einsatzbereich: Baumwurzeln im Erdbereich, Baumstämme, Kunststoff, Gummi etc. 

¶ Maschinen:  2 ï 10 KW       

¶ Kein Abstumpfen im Erdbereich  

 

     

Å 

MM  

BOHRUNG 

 MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

 MM  

SEGMENT ANZAHL  

 

KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS 

 ú 

   300 20/25,4/30 6,4 x 10 25 --  

   350 20/25,4/30 6,4 x 10 30 --  

 
 

 

 

ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH 
1
 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 



 

 

 

 12 

 

[DIAMANTTRENNSCHE IBE BSS]  

 

               
¶ Einsatzbereich: Kalksandstein, Poroton, Bimsstein, Sandstein, Betonprodukte 

       In wechselndem Einsatz 

¶ Maschinen: bis 7,5 KW 

 

 

         

Å 

MM  

BOHRUNG 

MM  

SEGMENT  ABMESSUNG 

MM  

SEGMENT 

ANZAHL  

PREIS ú DETENSO-KERN 

              PREIS ú        

   625 60 40 x 4,0 x 10 38   

   650 25,4 40 x 4,0 x 10 40   

   700 60 40 x 4,4 x 10 43   

   750 60 40 x 4,4 x 10 45   

   800 60 40 x 4,4 x 10 48   

   860 60/40 40 x 4,4 x 10 44   

   900 60/55 40 x 4,5 x 10 52   

 1000 60 40 x 4,5 x 10 58   

 

 

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE BSS PROFI ]     
           

               

¶ Einsatzbereich: Kalksandstein, Poroton, Bimsstein, Sandstein, Betonprodukte  

             In wechselndem Einsatz 

¶ Maschinen: bis 7,5 KW 

 

 

      

Å  

MM  

 

BOHRUNG 

 MM  

SEGMENT  ABMESSUNG  

MM  

SEGMENTANZAHL  PROFI  

PREIS  ú 

 

 625 60/55 40 x 4,6 x 10 36  

 900 60/55 40 x 4,6 x 10 52  

 

 

 

 

 

ANDERE  BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH .   
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE  BAU-UNI ]   
 

¶ Einsatzbereich: mittelharter Beton, Baustellenmaterialien 

¶ preiswerte Diamant-Trennscheibe, direktgesintert 

 

   

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE MM  PREIS ú 

 115 22,2 38 x 2,0 x 10 8 1,5  

 125 22,2 37 x 2,0 x 10 9 1,5  

 230 22,2 39 x 2,6 x 10 16 1,8  

 

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE  LASER ï BASIC]  
 

¶ Einsatzbereich: mittelharter Beton, allgem. Baustellenmaterialien    

¶ durchschnittliche Standzeit 

 

 

     

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  PREIS ú 

 115 22,2 31 x 2,0 x 10 9  

 125 22,2 31 x 2,1 x 10 10  

 230 22,2 40 x 2,4 x 10 16  

 

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE   STANDARD ]  
MIT PATENTIERTEN   13 MM SCHMIEDESEGMENTEN         

 

¶ Einsatzbereich: Beton /Stahlbeton, Granit, allgem. Baustellenmaterialien    

¶ schnittfreudig bei guter Standzeit 

 

         

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  KERNSTÄRKE MM  PREIS ú 

 115 22,2 35 x 2,4 x 13 8 1,5  

 125 22,2 35 x 2,4 x 13 9 1,5  

      150 22,2 35 x 2,4 x 13 11 1,5  

 180 22,2 35 x 2,4 x 13 13 1,5  

 230 22,2 40 x 2,6 x 13 15 1,8  

 

 

ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH . 
1
 

 

 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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[DIAMANTTRENNSCHEIBE PROFI-BETON]  
MIT PATENTIERTEN 13 MM   SCHMIEDESEGMENTEN  

 
¶ Einsatzbereich: Beton /Stahlbeton,  Betonerzeugnisse 

¶ hohe Standzeit, sehr schnittfreudig  

 

         

Å MM  BOHRUNG MM  SEGMENT ABMESSUNG MM  SEGMENT ANZAHL  KERN PREIS ú 

 125 22,2 42 x 2,4 x 13 9 Lochkern  

 150 22,2 40 x 2,4 x 13 11 Lochkern  

 230 22,2 43 x 2,6 x 13 15 Lochkern  

 

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE    FE ï PROFESSIONAL]  

 

¶ Einsatzbereich: Baustahl (max. 30mm dick), Stahlblech, Eisen, Grauguss         

¶ gute Standzeit , geräuschreduziert            

 

 

      

Å 

MM  

BOHRUNG 

MM  

SEGMENT ABMESSUNG 

MM  

SEGMENT ANZAHL  

KURZZAHNTECHNIK  

KERNSTÄRKE 

MM  

PREIS 

 ú 

   230 22,2 40 x 2,4 x 7 16 1,8  

 

 

 

[DIAMANTTRENNSCHEIBE PROFI ABRASIV ]  
                 

  

¶ Einsatzbereich: für abrasive Materialien, Frischbeton,  feuerfeste Materialien 

¶ hohe Standzeit 

 

      

Å  

MM  

BOHRUNG 

MM  

SEGMENT  

 ABMESSUNG MM 

SEGMENT ANZAH L  KERNSTÄRKE  

MM  

PREIS ú 

 115 22,2 35 x 2,4 x 10 8 1,8  

 125 22,2 35 x 2,4 x 10 9 1,8  

 135 30 + 4 NL 35 x 2,4 x 10 9 1,8  

 150 22,2 35 x 2,4 x 10 11 1,8  

 180 22,2 35 x 2,4 x 10 13 1,8  

  200 22,2 40 x 2,4 x 10 13 1,8  

  230 22,2 40 x 2,6 x 10 16 1,8  

 

 

ANDERE BOHRUNGEN GEGEN AUFPREIS MÖGLICH .  
1
 

 

                                                           
1
 Preis in EURO per Stück, ab Lager zuzüglich MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 




